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In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats 
vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das 

Bauprodukt 
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

mit den Handelsbezeichnungen: 'KÖSTER TPO', 'KÖSTER ECB' und 'RF 60' 
hergestellt von oder für 
Köster Bauchemie AG 

Dieselstr. 1-10 
26607 Aurich 

am Produktionsstandort 
Aurich. 

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm 

EN 13956:2012 
unter System 2+ für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass 

die werkseigene Produktionskontrolle 
alle vorgeschriebenen Anforderungen 

erfüllt. 

Dieses Zertifikat enthält einen Anhang mit einer Seite. Es wurde erstmals am 16.04.2015 ausgestellt. 
Die Gültigkeit beginnt am 28.05.2024 und gilt längstens bis zum 11.01.2028, solange weder die 

harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk 
wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt 

oder es zurückzieht. 

 

Braunschweig, 28.05.2024 

 
 
 
 

Dr.-Ing. Sven Lehmberg 
(Leiter der Zertifizierungsstelle) 
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Anhang 1 von 1 
 

Zusätzliche Angaben zu 'KÖSTER TPO', 'KÖSTER ECB' und 'RF 60' 
Name 
KÖSTER TPO 1.2; KÖSTER TPO 1.5; KÖSTER TPO 1.8; KÖSTER TPO 2.0 
KÖSTER TPO 1.5 F; KÖSTER TPO 1,8 F; KÖSTER TPO 2.0 F 
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR); KÖSTER TPO 1.8 SK (FR); KÖSTER TPO 2.0 SK (FR) 
KÖSTER TPO Pro 1.2; KÖSTER TPO Pro 1.5; KÖSTER TPO Pro 1.8; KÖSTER TPO Pro 2.0 
KÖSTER TPO 1.2 FR; KÖSTER TPO 1.5 FR; KÖSTER TPO 1.8 FR; KÖSTER TPO 2.0 FR; 

 

Name 
KÖSTER ECB 1.8; KÖSTER ECB 2.0 
KÖSTER ECB 2.0 F 

 

Name 
RF 60 1.8; RF 60 2.0 
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		2024-05-28T09:06:51+0000
	Dr. Lehmberg, Sven




